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1. NUMUNE BİLGİLERİ 

 

Numunelerin Depoya Giriş Tarih 30.05.2023 

Şartlandırma Tarihi 09.08.2023 – 10.08.2023 

Deneye Başlama-Bitiş Tarihi 10.08.2023 – 11.08.2023 

Numunenin Alınış Şekli Özel İnceleme (Firma tarafından teslim edildi.) 

Üretim Yeri Konya 

Numune Cinsi PVC Pencere Sistemi 

Marka "Kompen, Bauplast, Fensterbau, Komline, Noble, 

advance" Firma tarafından beyan edilmiştir. 

Model/Seri  ”800 sürme seri” olarak firma tarafından beyan 

edilmiştir. 

Açılım Şekli / Açılım Yönü  İki kanatlı sürme açılımlı 

   

Akustik Deney Numunesi; 

Kasa Ölçüsü (En x Boy x Kalınlık)(mm) 1500 mm x 1800 mm x 70 mm 

Kanat Ölçüsü (En x Boy x Kalınlık )(mm) 765 mm x 1725 mm x 47 mm 

Cam Nitelikleri  4mm (düzcam) +12 (hava boşluk) + 4mm (düzcam) 

Kasa Destek Sacı 1,5 mm 

Orta  Kayıt Destek Sacı - 

Kanat Destek Sacı 1,5 mm 

Bağlantı Aksesuarı  T&T Sürme İspanyolet olarak firma tarafından beyan 

edilmiştir. 

Bağlantı Aksesuarı  - 

Bağlantı Aksesuarı  Pencere kol tarafında 3’er adet, kilitleme noktası 

bulunmaktadır. 

Contalar Kasa conta yok, Kanat TPV conta çıta PVC conta ve 

köşe kaynaklı 

Kollar Alüminyum T&T Kaplamalı olarak firma tarafından 

beyan edilmiştir. 
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1.1. Deney Numunenin Teknik Çizimleri                         
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2. Numunelerin Görüntüleri  ve  Deney Standlarına  Bağlantı  Şekilleri          

                       

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Hava, Su ve Rüzgar                                                     Hava, Su ve Rüzgar                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

                                                                      Su Sızdırmazlık Deneyi  
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                                   Detaylar                                                                          Detaylar                                                                    
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3. MUAYENE  VE DENEY ÖLÇÜM SONUÇLARI 

 

3.2.Hava Geçirgenliği (TS EN1026) 

Sıcaklık :   22,5 °C Nem (% rh) : % 55  
 

      Deney Metodu:Sonuçlar pozitif ve negatif deney basınçlarının pencerenin toplam alanı ve kasa-kanat 

temas yeri uzunluğuna oranına göre hesaplanmıştır.  

 

Temas yeri uzunluğu: 4,980 (m)   Yüzey alanı:  2,700 (m2) 
 

Pozitif Basınç 
 

Basınç 

Ölçümü 

Pa istenen 50 100 150 200 250 300 450 600 
 

Genel 

Sınıf  
 
 

 

Pa alınan 50 100 150 200 249 302 450 601 

Hava Geçirgenliği Qc m³/h 
 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Hava Geçirgenliği 8,58 14,65 20,12 24,84 29,26 36,15 50,82 63,06 

Temas Yeri geçirgenliği m³/(h.m) 
 

1,72 2,94 4,04 4,99 5,87 7,26 10,21 12,66   

Sınıf 2 2 2 2 2 2 0 0 2 

Yüzey Alanı 

Geçirgenliği 
m³/(h.m²) 

3,18 5,42 7,45 9,20 10,84 13,39 18,82 23,36 
  

Sınıf 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
  

        Genel Basınç Sınıfı  3  

Negatif Basınç 

 
 

Emme 

Ölçümü 

Pa istenen -50 -100 -150 -200 -250 -300 -450 -600 
 

Genel 

Sınıf   
 

 

Pa alınan -50 -100 -151 -200 -251 -302 -452 -600 

Hava Geçirgenliği Qc 
m³/h 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Hava Geçirgenliği 7,78 13,49 18,69 23,24 26,84 31,27 42,02 51,87 

Temas Yeri geçirgenliği 
m³/(h.m) 

1,56 2,71 3,75 4,67 5,39 6,28 8,44 10,42 1,56 

Sınıf 2 2 2 2 2 2 0 0 2 

Yüzey Alanı Geçirgenliği 
m³/(h.m²) 

2,88 5,00 6,92 8,61 9,94 11,58 15,56 19,21  
Sınıf 3 3 3 3 3 3 3 3 3   

        Genel Emme Sınıfı  3  

Nihai sınıflandırma 

 

Basınç 

ve 

emmede

ortalama 

ölçüm 

değerleri 

Kesin Pa istenen 50 100 150 200 250 300 450 600 
 

Genel 

Sınıf   
 

 

Kesin Pa alınan 50 100 151 200 250 302 451 601 

Hava Geçirgenliği   8,18 14,07 19,40 24,04 28,05 33,71 46,42 57,47 

Temas Yeri geçirgenliği  1,64 2,82 3,90 4,83 5,63 6,77 9,32 11,54 

Sınıf 2 2 2 2 2 2 0 0 2 

Yüzey Alanı Geçirgenliği  

 

3,03 5,21 7,19 8,90 10,39 12,48 17,19 21,28  

Sınıf 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

  Genel Ortalama Sınıf 3  

       
  

Basınç Genel Sınıfı   3 

Emme Genel Sınıfı 3 

Basınç ve Emme Genel sınıf 3 

  

Ortalama Değer:  3 
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ND: Bu sınıflandırmada deney yapılmamıştır. 
 

Sınıflandırma grafiği 
 

            Yüzey Alanına göre sınıflandırma 

             Kasa – Kanat temas yeri uzunluğuna göre sınıflandırma 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Basınç  Sınıflandırma 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Emme Sınıflandırması 
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                                                                             Ortalama Sınıflandırma Değeri 

 

Hava, Su  ve  Rüzgar  Dayanım  deney  düzeneği 

Hava , Su ve Rüzgar yüküne dayanım  test 

cihazı düzeneği 

K.Schulten  Markalı  , KS 3030/650 PC  Model  , 

P1943  Seri  Nolu   

 

 

3.3.Su Sızdırmazlığı (TS EN 1027) 

Sıcaklık : 22,5°C Nem (% rh) : % 55  

 

Deney Metodu: Pozitif deney basınçları ile standartta belirtilen düzenek kullanılarak yapılmıştır. 

 

ND: Bu sınıflandırmada deney yapılmıştır. 
 

 

 

 

               

Sınıf 
Basınç (Pa) Süre Su Geçirgenliği Gözlem  

İstenen: Anlık:  Damlama Akış  
 

A1 0 0 00:15:00 00:00:00 00:00:00 OLUMLU  
A2 50 50 00:05:00 00:04:54 00:04:56 OLUMSUZ  

A3 100 100 00:05:00 00:00:00 00:00:00 OLUMSUZ  

A4 150 151 00:05:00 00:00:00 00:00:00 OLUMSUZ  

A5 200 200 00:05:00 00:00:00 00:00:00 OLUMSUZ  

A6 250 251 00:05:00 00:00:00 00:00:00 OLUMSUZ  

A7 300 301 00:05:00 00:00:00 00:00:00 OLUMSUZ  

A8 450 451 00:05:00 00:00:00 00:00:00 OLUMSUZ  

A9 600 602 00:05:00 00:00:00 00:00:00 OLUMSUZ  

 

              
 

Su sızmayan son basınç değeri:  0 Pa          
 

              
 

EN 12208’e göre Sınıflandırma Sınıf A1       
 

      A3    
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3.4.Rüzgar Yüküne Dayanım (TS EN 12211) 

Sıcaklık : 22,5 °C Nem (% rh) : % 55  

 
 

SINIF P1 (Sehim Deneyi) P2 (Tekrarlı Basınç Deneyi) P3 (Emniyet Deneyi) 

0                                               

1                                                  

2                                      

3                                     

4                                          

5 

DENEYE TABİ TUTULMAMIŞTIR. 

400 200 600 

800 400 1200 

1200 600 1800 

1600 800 2400 

2000 1000 3000 

Exxx AExxxx BExxxx CExxxx 

Rüzgar Yüküne Dayanım Deneyi 3. Sınıf Basınç grubuna göre yapılmıştır. 

 

Sehim Deneyi ( ± 1200 Pa) 
 

Kanat  Kenarı  Orta  Noktasında  Yapılan  Ölçümler  

D
E

N
E

Y
 B

A
S

IN
C

I 
(P

a)
 

P1 

 Basıncındaki Yer 

Değiştirme üst 

nokta (mm) 

P1  

Basıncındaki Yer 

Değiştirme  orta 

nokta(mm) 

P1 

 Basıncındaki Yer 

Değiştirme  alt 

nokta (mm) 

 

P1  

Basıncındaki Yer 

Değiştirme  

hesaplama sonucu 

(mm) 

 

P1 

Basıncı Kaldırıldıktan 

60sn  Sonraki Yer 

Değiştirme 

(mm)  

Ölçüm Noktaları Ölçüm Noktaları Ölçüm Noktaları Ölçüm Noktaları Ölçüm Noktaları 

Mp Mo Mp f f 

1200 -3,86 -9,22 -2,84 5,87 
0,05 

-1200 3,91 2,32 2,91 1,09 

 

 

 

Bağıl Cephe Sehimine Göre Sınıflandırma 
 

Sınıf Bağıl Cephe Sehimi 

A < 1/150 

B < 1/200 

C < 1/300 

 

1200 Pa sehim Deneyi Sonucu 
 

Deney Basıncı (Pa) 1200 

Yüzeye dik sehim (mm) 9,22 

Yüzeye dik bağıl sehim (mm/mm)           9,22/1779 

Yüzey sehimi sınıflandırması C3 

Beyan Sınıfı C3 

  

 

Tekrarlı Basınç Deneyi (50 Çevrim) 
 

UYGULANAN POZİTİF VE NEGATİF P2 

DENEY BASINÇLARI (Pa) 
ÇEVRİM SAYISI SONUÇ 

± 600 50 Hasar Yok 
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      Emniyet Deneyi (± 1800 Pa) 

 

UYGULANAN POZİTİF VE NEGATİF P3 

DENEY BASINÇLARI (Pa) 
SONUÇ 

± 1800 Hasar Yok 

 

 

3.5. Hava Geçirgenliği (TS EN 1026) (Başlangıçta yapılan hava geçirgenliği deneyinin %20’sini 

aşmamalıdır.) 

Deney Metodu: Sonuçlar pozitif deney basınçları ile pencerenin toplam alanı ve kasa-kanat temas yeri 

uzunluğuna göre hesaplanmıştır. 

 

Pozitif Basınç 
 

Basınç 

Ölçümü 

Pa istenen 50 100 150 200 250 300 450 600 
 

Genel 

Sınıf  
 
 

 

Pa alınan 50 100 151 201 251 300 450 603 

Hava Geçirgenliği Qc 
m³/h 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Hava Geçirgenliği 7,28 11,84 15,57 18,56 21,45 23,86 30,63 40,73 

Temas Yeri geçirgenliği 
m³/(h.m) 

1,46 2,38 3,13 3,73 4,31 4,79 6,15 8,18   

Sınıf 2 2 2 2 2 2 0 0 2 

İlk ölçüm sapma < 20% OK OK OK OK OK OK OK OK OK 

Yüzey Alanı Geçirgenliği  
 

m³/(h.m²) 

2,70 4,39 5,77 6,87 7,94 8,84 11,34 15,09  

Sınıf 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

İlk ölçüm sapma < 20% OK OK OK OK OK OK OK OK OK    

        Genel Basınç Sınıfı  3  

 

Negatif Basınç 
 

Emme 

Ölçümü 

Pa istenen -50 -100 -150 -200 -250 -300 -450 -600 
 

Genel 

Sınıf  
 
 

 

Pa alınan -50 -101 -151 -200 -251 -301 -451 -603 
 Hava Geçirgenliği m³/h 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Hava Geçirgenliği 7,06 11,73 16,25 20,30 23,68 26,41 33,43 40,54 

Temas Yeri geçirgenliği  

m³/(h.m) 
1,42 2,35 3,26 4,08 4,76 5,30 6,71 8,14   

Sınıf 2 2 2 2 2 2 0 0 2 

İlk ölçüm sapma < 20% OK OK OK OK OK OK OK OK OK 

Yüzey Alanı Geçirgenliği  

m³/(h.m²) 
2,62 4,34 6,02 7,52 8,77 9,78 12,38 15,01  

Sınıf 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

İlk ölçüm sapma < 20% OK OK OK OK OK OK OK OK OK   
         Genel Basınç Sınıfı  3  

 

 

Nihai sınıflandırma 
 

Basınç 

ve 

emmede

ortalama 

ölçüm 

değerleri 

Kesin Pa istenen 50 100 150 200 250 300 450 600 
 

Genel 

Sınıf  

 
 

 

Kesin Pa alınan 50 101 151 201 251 301 451 603 

Hava Geçirgenliği  m³/h 7,17 11,78 15,91 19,43 22,56 25,14 32,03 40,64 

Temas Yeri geçirgenliği  
m³/(h.m) 

1,44 2,37 3,20 3,90 4,53 5,05 6,43 8,16 

Sınıf 2 2 2 2 2 2 0 0 2 

İlk ölçüm sapma < 20% OK OK OK OK OK OK OK OK OK 

Yüzey Alanı Geçirgenliği  
m³/(h.m²) 

2,66 4,36 5,89 7,20 8,36 9,31 11,86 15,05   

Sınıf 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

 İlk ölçüm sapma < 20% OK OK OK OK OK OK OK OK OK 

 Basınç ve Emmeden Ortalama  3 
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TS EN 12207’ya göre ikinci ölçüm sonrası sınıflandırma 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ND: Bu sınıflandırmada deney yapılmamıştır. 

 

 
(*): Bu deney akreditasyon kapsamındadır. 
U: Belirtilen Şartlara Uygun 
UD: Belirtilen Şartlara Uygun Değil 
X: Bu Deney Laboratuvarımız İmkanlarıyla Yapılamamaktadır 
NU: Bu Deney, Bu Numuneye Uygulanamaz 
TE: Bu Deney Talep Edilmemiştir 
ŞB: Bu deney için beyan/şartlar belirtilmediğinden değerlendirilememiştir. 

 

 

 

4. SONUÇ  VE  DEĞERLENDİRME 

 

KOMPEN PVC YAPI VE İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 

firmasının ”Kompen, Bauplast, Fensterbau, Komline, Noble, advance” markalı 28.02.2023 tarihli, 2023-43981 

nolu özel deney talep formuyla firma tarafından laboratuvarımıza teslim edilen, 1 adet, çift kanatlı Sürme Pvc 

pencere numunesi üzerinde TS EN 14351-1:2006+A2:2016 standardı kapsamındaki (TS EN 12211) Rüzgar 

Yüküne Dayanım Deneyi, (TS EN 1027) Su Sızdırmazlık Deneyi, (TS EN 1026) Hava Geçirgenliği Deneyi 

yapılmış ve alınan sonuçlar rapor içerisinde ilgili maddelerde belirtilmiştir. 

 

 Not: İş bu rapor 14.08.2023 tarihinde 12 sayfa ve 1 nüsha halinde hazırlanmıştır. 

 

*Bu rapor sadece deneyi yapılan numuneler için geçerlidir. 

Sınıf 20% koşulu 

  

 

Genel basınç sınıfı   

Genel emme sınıfı 

3 OLUMLU 

3 OLUMLU 

Basınç ve emmeden ortalama sınıf 3  
                                                                         Koşulların sağlanması Sağlıyor 

Sınıf 20% koşulu 

Ortalama sınıf 3 OLUMLU 

                                                                         Koşulların sağlanması 

%20 Koşulunu 
Sağlıyor. 


